MISURATORI DI PORTATA VENTURIMETRICI
Sistema a pressione differenziale
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / OPERATING PRINCIPLE

La misura della portata entro condotte in pressione puo
essere effettuata con notevole precisione mediante sfrumenti
a sistema Venturi. Questo sistema utilizza, per il rilievo della
portata Q, la caduta di pressione Ap prodotta, a fluido in
moto, da una strozzatura calibrata collocata nella tubazione.
La normalizzazione del principio di misura, la semplicita e la
robustezza degli sfrumenti, hanno ormai reso di uso comune

uesto sistema, che offre il grande vantaggio di fornire

irettamente i valori istantanei della portata.
| misuratori venturimetrici, come & noto, sono costituiti da
un organo di strozzamento da inserire sulla condotta e da
uno strumento di lettura della portata ad esso collegato
con appositi tubetti e rubinetti di intercettazione e manovra.
Le loro prestazioni e caratteristiche lirendono particolarmente
adatti per I'equipaggiamento di opere acquedottistiche di
impianti industriali, di gasdotti, di reti irmigue e dovunque &
richiesfo |'uso di apparecchi sicuri, di lunga durata, di
semplice uso e minima manutenzione.

The measurement of the flowrate in pipes under pressure
can be made, with high accuracy, by means of instruments
according to the Venturi system. This system uses, for the
defection of the flowrate, the differential pressure produced,
when the fluid is flowing, by a calibrated throttle intfroduced
in the pipe.

The standardization of the measuring principle, the simplicity
and the strength of the instruments, have made widely used
this system, which gives the important advantage to supply
directly the instantaneous values of the flowrate.
The Venturi meters, as well known, are constituted by a
throttling device to be inserted in the pipe and by a flowmeter
congsecfed to it through suitable shut-off and operation
cocks.

Their performances and features make them particularly
suitable for waterworks, industrial plants, gas pipes, irigation
plants and whatever there is the need of instruments reliable,
with a long life, easy use and minimum maintenance.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE:

1) Adatti per fluidi non aggressivi di ogni tipo, sia liquidi che
aeriformi ed in particolare acqua, metano (si consiglia I'uso
ﬁ PT - ri/2 PT), vapore d'acqua saturo e

dei modelli ri/1 PT - |
surriscaldato, per il rilievo di:

- Portate in condotte in pressione di diametro 2 50 mm in unione

ad organi di confrazione normalizzati

- Pressioni e perdite di carico in circuiti in pressione
- Grado di intasamento di filtri o gravitd e in pressione, griglie

su canali a pelo libero

FEATURES:

1) The instruments are suitable for non aggressive fluids of every
kind, liguids and gas,, in particular water, natural gas (if is
suggsted to use the types ri/1 PT - ri/2 PT), steam, for the

measurement of:

- flowrate in pipes under pressure with diameter = 50 mm,

connected fo standard throftling devices;

- pressure and headloss in plants under pressure;
and under pressure filters and grids on

- headloss in gravi
open channels with open surface;
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2) - Densita di liquidi
Sistema di misura a manometro differenziale a mercurio
eguipaggiato di un sistema di sicurezza mediante valvole di
inferceftazione inferne ed automatiche che evitano la
fuoriuscita del mercurio nel caso di sovrapressioni 0 manovre 3
3) errate o accidentali
Vaso manometrico che consente di apprezzare anche le

[
—

- density of liquids

Mercury differential manometer measuring system, equipped
with safety infernal and automatic valves which avoid the
exit of the mercury in case of overpressure or wrong or
accidental operation.

Manometric pot which allows to detect also the smallest
flowrate variations, giving to the insfruments high sensibility

-

piu' piccole variazioni di portata rendendo lo strumento molto 4) and accuracy.
4) sensibile e preciso 5) Construction according to UNI 6894 standard
5) Costruzione secondo norme UNI 6894 6) Measuring tanges: from 0 + 1.000 up to 0 + 30.000 mmH,O
6] Campi di misura limite: 0+1.000; 0+30.000 mmH,O 7] Accuracy:t 0.5 % span
7) Precisione: + 0,5% del fondo scala 8) Sensibility: 0.5 % span
8] Sensibilita:  0,5% del fondo scala 9) Allowable overload: 200 % Ap
9] Sovraccarico ammissibile: 200 % Ap 10) Ambient femperature: 0° + +60°C
10) Temperatura ambiente: 0° + +60°C 11) Casing in painted AlS| 316 stainless steel

11) Custodia realizzata in acciagio inox AlSI 316 verniciato
Per la serie ri/2: scrittura reftilinea della portata istantanea
mediante un sistema di leverismi che trasformano il movimento

12) rotative in lineare
Totalizzatore con ampio raggio di tasteggio per garantire una

13) precisione ed un'affidabilita elevate
Per la serie i/L e ri/1: i misuratori dispongono di sportello con
finestra in vetro di generose dimensioni al fine di agevolare

14) la lettura della misura
Gli strumenti hanno una linearita garantita su tutto il campo
scala dovuta dlla personalizzazione della sagoma di taratura

15) per ogni singolo apparecchio
Gli strumentfi sono dotafi di bolla ad aria per una correfta

16) installazione
Ogni nostro strumento & tarato con colonna ad acqua alta 6
metri e viene fornito comredato della giusta quantita di mercurio
definita direttamente sul banco di taratura rendendo molto piu’
agevole la messa in servizio anche da parte di personale non
aliamente qualificato evitando grossolani errori di faratura e/o
messa a punfo in campo.

ESECUZIONI STANDARD:
- Orologerie spostacarta a nastro, a disco e totalizzatore, ove

For ri/2 type: rectilinear writing of the instantaneous flowrate
by means of levers which change the rotation movement in
12) displacement movement
Totalizer with wide operation zone in order to ensure high
accuracy and re[ic:bilh‘?(1
13) For i/L and ri/1 types: the meters are equipped with a door
with glass window of large sizes, in order to obtain an easy
14) reading of the measure
The instruments have a linearity ensured in all the measuring
15) range by the suitable calibration template for each insfrument
The instruments are equipped with a spirit-level for a correct
16} installation
Each instrument is calibrated by means of a water column
gauge with an height of 6 meters
And it is supplied with the right quantity of mercury stated
directly during the calibration operation, making easy the
putting into operation even in case of nof skilled staff, avoiding
mistakes about the calibration or the adjustment in the field.

STANDARD EXECUTIONS
- Band or disk clockworks and fotalizers, where needed, driven
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previste, azionate da motorino al quarzo

- Ap = 2.000 mmH;O

- Pressione nominale PN25

ESECUZIONI SPECIALI:

- Orologerie spostacarta a nastro, a disco e totalizzatore, ove

previste, meccaniche a carica manuale

- Ap 1.500, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 mmH,O

- Pressione nominale PN40, PNé64 o PN120

- Altri avanzamenti delle orologerie spostacarta a richiesta

OPZIONI AGGIUNTIVE:

- el Applicazione di un frasmettitore per un segnale in corrente
impressa con tecnica a 2 fili: 4 + 20 mA, carico massimo 10000Q;
alimentatore stabilizzato 24 Vcc Mod. AL/

- cc applicazione di 2 contatti di tipo ottico

-t applicazione di totalizzatore su contatore numerico a 6 cifre

by a gquartz system
- Ap = 2.000 mm H,O
- Nominal pressure NP 25
SPECIAL EXECUTIONS

- Band or disk clockworks and totalizer, where needed, with

manual spring rewind
- Ap = 1.500, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 mm H;O
- Nominal pressure NP40, NPé4, NP120
- Other chart speed available on request
OPTIONS

- el application of a fransmitter for a current signal, 2-wires
Q; power

system, 4 + 20 mA with, maximum load 1.0
supply 24 Vdc with device AL/1 model
- cc application of 2 optical switches

-t application of a totalizer with 6 digits counter with
continuous mechanical integrator accuracy 0.5 % span
application on the fotalizer of a pulse emitter with reed
switch free of voltage

con integratore meccanico ad azione continua, precisione
0.5% del fondo scala

-t applicazione sul totalizzatore (- t) di un dispositivo lancia il
impulsi con contatto reed libero da tensione
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PER IL MODELLO i/L:

- Indicazione su quadrante di grandi dimensioni, 250 x 250 mm

- Grado protezione IP 55
- Opzioni aggiuntive:

- el trasmissione del segnale in 4+20 mA
- cc applicazione di due contatti oftici

-t totdlizzatore a sei cifre

-1t totalizzatore a sei cifre con lancia impulsi

FORi/L:

- Indication on large dial with dimensions 250 x 250 mm

- Protection degree IP 55
- Options:

-el signal fransmitter 4 + 20 mA

- cc two optical switches
-t 6 digits totalizer

-tt 6 digits totalizer with puls emitter

VISTA FRONTALE

FRONT%L VIEW

VISTA POSTERIORE

BACK Vi

120

EW

1 9

m T

1g

o
i o]

N mec

400

10

Indicatore Mod. i/L
Types i/L Indicator

A (vedere tabella / See the chart) 260

o O o©
340 H
A e B: Viti di regolazione per messa in bolla
Rigging screws
285 VISTE LATERALI ato
SIDE VIEW 150 160

in ﬁHF;O A=mm
1,5 250
2 290
4 | 450
6 620
8 810
10 | 935
PESO / WEIGHT:
ifL=22 Kg.rw
ifLt= 24 Kg.rv

Bulloni di
ancoraggio |

Anchar boltsf =

: AE
b

PER IL MODELLO i/Ls:

- Indicazione su quadrante di piccole dimensioni

- Grado di protezione IP 66
- Opzioni aggiuntive:

- el frasmissione del segnale in 4 + 20 mA
- cc applicazione di due contatti ottici

FOR i/Ls TYPE:

- Indication on dial with small dimensions

- Protection degree IP 66
- Options:

- el signal transmitter 4 + 20 mA

- cc two opfical switches

Indicatore Small Mod. i/Ls
Type i/Ls Small Indicator

in gHF;O A=mm
1,5 280
2 325
4 495
6 665
8 825
10 985
PESO / WEIGHT:
iLs = 14 kg

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

192

200

70
c[ﬁ

A (vedere tabella / See the chart)

192

VISTA POSTERIORE
BACK VIEW

120

60

VISTE LATERALI
SIDE VIEW

Bullonidi [."
ancoraggio [~
Anchor balts[ 2

Piano di
appoggio |"
Face

A e B: Viti di regolazione

per messa in bolla

Rigging screws



VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE

PER IL MODELLO ri/1: FRONTAL VIEW BACK VIEW
gﬁr% ga rzsone su dis 6§?| di diametro 250 mm utile con rotazione -

e veloc di rotoz{cn disponibili su richiesta 10
%mnzcn'\eg co rfa azionato da orologeria a %JGEO alimentata da |

o oppur% meccanica g carica manuale setimanale q? q? 0n (0

rotezi
pzﬂ)nP %un e: e trasmlsmone del segnale in 4 + 20 mA
gP{ one di dUe contatti offici 2 gl
alizzatore a sei cifre s g 0
TT

- totalizzatore a sei cifre con lancia impulsi

FOR ri/1: ! _ % BEE
= Reccrrt?mﬂ ?n dlsk é%qgom with diameter 250 mm with standard |

®
S5.p.A.

4GREINER

=] es o! rev uhon available on reque: g H
§ﬁ1 é'%p eﬁnev eans o Clockwotk hven by quar S d =
sys'reklm wlth 5 Vdc bo ery, or mechcnthlly with ‘manua kS
- Pro?eghon degree P 55 %
- Options: -el ig trqnsrnm?M 20 mA P
11 3308 o[eljzer with pulse emitter g ﬁl
¢
inﬁHPZO A=mm 0 < AeB: Viti di regolazione per messa in bolla
15 | 250 oy
= VISTE LATERALI
2 290 SIDE VIEW 10
4 450
6 | 620 1 .
e,
8 810 Anchor bolts
10 | 935 ool
Face
PESO / WEIGHT:
i1 =22Kg. ~
/1t =24 Kg. v
Indicatore - registratore a disco Mod. ri/1
Types rif1 Indicator - Disk recorder
PER IL MODELLO ri/2: VISTA FRONTALE VISTA POSTERIORE
- Re%is frazione rcimmo a nastro di Iur hezza utile 100 mm, FRONTAL VIEW BACK VIEW
velocit s§ nzamento 20 m 5cnjfuro remlmec
= A re ve O ﬁl ayanzamenio rs onl ili su richiesta 0
- o carta azionato da oro[ogeno al quarzo cllmentc‘c:
cnang 1,5 Vcc oppure meccadnica a carica manuale ?? ﬁ
rc: [e] rote
pzion egglunhve -eﬁ ?rosrﬁlsmone del s%gnale in 4 + 20 mA : ;
ca g Ue contatti ottici ey
¥ izzafore a sei c;;r = g
-tt fotc izzatore a sei cifre con lancia impulsi %
T
FOR ri/2: §
= Re:_‘lt;| rdin %1(: n |wg{cm with width 100 mm, chart speed 20 TR g £ 1a |
? r types chort tp? %wavallabI% on request :%
ovemen by means of cloc 1[ quartz system : =
Pmr‘ %‘ < de or mechenlcally with manual weekly rewind 3
ions:-el H&qns[nnt?r 4+ 20 mA daSsHiReEl 2
-f’ E |c? hes @
i alizer B
-t 6 dlg ts totcllzer with pulse emifter z
240 A B Viti di regolazione per messa in bolla
i
Ap [A=mm oens
VISTE LATERALI
1,5 210 - SIDE VIEW 310
2 250
4 410 r
6 | 580 I ancoragslo
Anchor bolts [.=
8 770 ! Planotfj
appoggio
10 | 900 ’ et
PESO / WEIGHT:
/2 = 25 Kg.
/2t = 27 Kg. "™
Indicatore - Registratore a nastro Mod. rif2
Types ri/2 Indicator - Band recorder
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COMPONENTI / COMPONENTS

p—

L
—

Orologeria spostacarta @ nastro, moetoring al Orologeria spostacarta a nastro con canca Orologeria totalizzatore, motorino al quﬂrzo Cralogeria totallizotore con carca
quarzo con alimentazions a batteda 1,5 Vee manuale setfimanale con alimentazione o batterio 1,5 Vo manuale settimanale

Band clockwork driven by quearz system with 1.5 Band clockwork driven by spring with manual Totalizer driven by quarfz system with 1.5 Vdc Totalizer driven by spring with manual weekly
vdc battery weekly rewind battery rewind
< "
A - 9
- 5
-
o e
- - 4
-\_—__,— ‘,/
Crologeria spostacaria a disco, motoring al COrologeria spostacarta a disco con carica Scheda di conversione Ohm-ma per ka ritrasmissiona Applicazione dispositive lancia imgaulsl al
quarze con alimentazione a batteric 1.5 Vec manuacle setfmanale delia misura in segnole 4220 mA con dimentazione 24 Veo totalizatore
Disk clockwark driven by quarfz systern with 1.5 Disk clockwork driven by spring with manual Ohm- maA converter card for the measure Appiication on the lotalizer of o pulse emitter

Vdc botfery weekly rewind transmission by means of a 4 + 20 mA signal with
power supply 24 Vde

MISURATORI DI PORTATA VENTURIMETRICI STANDARD PN25, Ap= 2.000 mm H,0,
OROLOGERIE ALIMENTATE DA MOTORINO AL QUARZIO

STANDARD VENTURI FLOWMETERS NP 25, Ap= 2,000 mm H,0
CLOCWORKS DRIVEN BY QUARTZ SYSTEM

INDICATORI SERIE i/L

Modello Descrizione Note Aricolo
i/L INDICATORE DI PORTATA - IRQ.1L0.00.001
i/L-t INDICATORE DI PORTATA CON TOTALIZZATORE *** |1 IRQ.ILO.00.002
i/L-t INDICATORE DI PORTATA CON TOTALIZZATORE L.1. *** 1IRQ.ILO.00.003
i/L-cc INDICATORE DI PORTATA CON CONT. OTTICI - | IRQ.ILO.00.004
i/L-el INDICATORE DI PORTATA CON TRASM. DI SEGNALE - | IRQ.ILO.00.005
i/L-t-cc INDICATORE DI PORTATA CON TOTAL. E CONT. OTTICI *** 1 IRQ.ILO.00.006
i/L-H-cc INDICATORE DI PORTATA CON TOTAL. L.I. E CONT. OTTIC] *** 1 IRQ.ILO.00.007
i/L-t-el INDIC. DI PORTATA CON TOTAL. E TRASM. DI SEGNALE *** 1IRQ.ILO.00.008
i/L-ft-el INDIC. DI PORTATA CON TOTAL. L.I. E TRASM. DI SEGNALE *** 1IRQ.ILO.00.0092
i/L-el-cc INDIC. DI PORTATA CON TRASM DI SEGNALE E CONT. OTTICI - |IRQ.ILO.00.010
i/L-t-el-cc INDIC. DI PORTATA CON TOTAL., TRASM. DI SEGNALE E CONT. OTTICI *** | IRQ.ILO.00.011
i/L-H-el-cc INDIC. DI PORTATA CON TOTAL. L.I., TRASM. DI SEGNALE E CONT. OTTICI *** | IRQ.IL0.00.012

INDICATORI SERIE i/Ls

Modello Descrizione Note Articolo
i/lLs INDICATORE DI PORTATA SMALL - |IRQ.ILS.00.001
i/Ls-cc INDIC. DI PORTATA SMALL CON CONT. OTTIC| _ - |IRQ.ILS.00.002

i/Ls-el INDIC. DI PORTATA SMALL CON TRASM, DI SEGNALE - |IRQ.ILS.00.003
i/Ls-el-cc INDIC. DI PORTATA SMALL CON TRASM. DI SEGN. E CONT, OTTICI - |IRQ.ILS.00.004
INDICATORI REGISTRATORI A DISCO SERIE ri/1

Modello Descrizione Note Articolo
ri/1 INDICATORE REGISTRATORE DI PORTATA A DISCO **+ 1IRQ.RI1.00.002
r/1-t INDIC. REGIS. DI PORTATA A DISCO CON TOTAL. *** 1 IRQ.RI1.00.003
ri/1-i INDIC. REGIS. DI PORTATA A DISCO CONTOTAL. L.I. #= | |RQ.RI1.00.004
ri/1-cc INDIC. REGIS. DI PORTATA A DISCO CON CONT. OTTICI #=* | |IRQ.RI1.00.005
ri/1-el INDIC. REGIS. DI PORTATA A DISCO CON TRASM. DI SEGNALE == | |RQ.RI1.00.006
ri/1-t-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TOTAL. E CONT. OTTICI =+ | |RQ.RI1.00.007
ri/1-t-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TOTAL. L.I. E CONT. OTTICI = | IRQ.RI1.00.008
ri/1-t-el INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TOTAL. E TRASM. DI SEGN. #+ | IRQ.RI1.00.009
ri/1-t-el INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TOTAL. L.I. ETRASM. DI SEGN. « | [IRQ.RI1.00.010
ri/1-el-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TRASM. DI SEGN. E CONT. OTTICI #+ | IRQ.RI1.00.011
ri/1-t-el-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TOTAL., TRASM. DI SEGN. E CONT. OTTICI «x | IRQ.RI1.00.012
ri/1-tt-el-cc | INDIC. REGIS. DI PORT. A DISCO CON TOTAL. L.I., TRASM. DI SEGN. E CONT. OTTICI| = | IRQ.RI1.00.013

INDICATORI REGISTRATORI A NASTRO SERIE ri/2

Modello Descrizione Note Articolo
ri/2 INDICATORE REGISTRATORE DI PORTATA A NASTRO = ||RQ.RI2.00.001
ri/2-t INDIC. REGIS. DI PORTATA A NASTRO CON TOTAL. e | |[RQ.RIZ2.00.002
ri/2-i INDIC. REGIS. DI PORTATA A NASTRO CON TOTAL. L.I. == ||IRQ.RI2.00.003
ri/2-cc INDIC. REGIS. DI PORTATA A NASTRO CON CONT. OTTICI «+ |IRQ.RI2.00.004

1i/2-el INDIC. REGIS. DI PORTATA A NASTRO CON TRASM. DI SEGNALE #++ |IRQ.RI2.00.005
ri/2-t-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TOTAL. E CONT. OTTICI #++ |IRQ.RI2.00.006
ri/2-#-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TOTAL. L.I. E CONT. OTTICI =+ |IRQ.RI2.00.007
ri/2-t-el INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TOTAL. E TRASM. DI SEGN. «= |IRQ.RI2.00.008
ri/2-t1-el INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TOTAL. L.I. E TRASM. DI SEGN. s |IRQ.RI2.00.009
ri/2-el-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TRASM. DI SEGN. E CONT. OTTICI ws |IRQ.RI2.00.010
ri/2-t-el-cc INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TOTAL., TRASM. DI SEGN. E CONT. OTTICI | «+ |IRQ.RI2.00.011
ri/2-tt-el-cc | INDIC. REGIS. DI PORT. A NASTRO CON TOTAL. L.I., TRASM. DI SEGN. E CONT. OTTICI| s [IRQ.RI2.00.012

**=* = Strumenti disponibili anche nella versione con fufte le orologerie meccaniche a carica manuale (spostacarta
a nastro, a disco e tofalizzatore, ove previsto).
Instruments available also with all the mechanicalclocworks with manual rewind {band or disk chart movement
and totalizer, where needed).




VISTA FRONTALE Gruppo di manovra a cinque vie in bronzo con unica leva
FRONT VIEW Five ways cock, in bronze, with one single lever
[ ] i []

| |I @ | © || | Armadio stradale in vetroresina @ Aopwo p::. ﬁmf
I Cabinet in plastic reinforced by fiber glass - —
Mod. ri/2+
2iTe
i | . Five ways quk.
VISTA DALL'ALTO si’ngfz lever
TOP Vi
J—i Base in cemento
[ T] Concrete base
i
AT
Bl
|
VISTE LATERALI
SIDE VIEW
= a O Tubo venturi ypai
| Venturi fube o

Nastro diagrammale
Band diagram

Vasi defangatori
Deslimers pots

P T
, oM
T :
= A e B: Viti di regolazione
L) per messa in bolla

Pozzetto
Installation pit

| Tn
— Ly s P Y TR
—|—|,q—|— 9“- : T A : "."'.-" . e by &
ARGOMENTI CORRELATI: M ! Illlegistrnlor:" didlivlil.l-?,‘ .
) . istratore di por! Iaite v
_ Pennhini Gruppo di manovra vantugrimairicu Mgg. rif2-t a9 ::;gl.'urecord‘:r with i/
¥ . i . "iﬁ'ﬂfgﬁ;ﬂ’ Venturi '?fpu Mod. rif2- };['1 -~ float system Mod. LivGri/1
- Nasiri e dischi diagrammali P owmeter (T =y
- Organi di strozzamento Five ways cack, )
T P z in b , with one
(tubi Venturi, diaframmi, ...) i g

- Gruppi di manovra
a cingue vie in bronzo

- Accessori vari (valvole a
sfera, vasi defangatori, ...)

- |I 1 ]‘“]D—‘T

Tubo venturi ____ R
- Raccordi tubo rame Venturi fube o
~ Serbatoio
— Water tank
= fis — R
RELEVANT ARGUMENTS:
L i " G id Contatori W i T
L g:::fd and disk diagrams T VS:i:g;Er:T;;ri NF%’J"’"“ ) Pl m';r::d ing: Ji
- Throttling devices (Venturi e
tubes, orifice plates, efc.)
5-ways operation cock in

bronze
- Various accessories (ball
valves, deslimers, efc.)
- Copper tube connections
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