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LIMITATORI DI PORTATA INTERFLANGIA / WAFER FLOW LIMITERS
Wi

MULTIRONDELLA MOD. LP1 TH MULTIRINGS MOD. LP1

5 DIAGRAMMA LIMITATORI
D§59R|Z|°NE: . . R A o FLOW LIMITERS DIAGRAM
Il limitatore di portata interflangia Mod.LP1 & un dispositivo
metallico a forma di disco nel quale sono realizzati dei fori 12
in numero caratteristico per ogni diametro. In ognuna di
gueste cavita & inserita una rondella realizzata in elastomero
compatibile con acqua potabile. Grazie alle diverse rondelle
presenti nella nostra serie ed alla loro combinazione &
possibile realizzare un limitatore di portata tarato in base
alle singole esigenze di ciascun impianto. 10

MATERIALE:

- Corpo in acciaio fropicadlizzato e verniciato con vemice
epossidica compatibile con acqua potabile.

- Piattello in acciaio INOX

- Viti in acciaio INOX 8

- OR in gomma NBR omologata per acqua potabile

- Asta di posaggio in acciaio rivestito

- Rondelle in elastomero compatibile con acqua potabile

CARATTERISTICHE:

- Mantenimento della portata al variare della pressione
a monte o a valle

- Struttura semplice, nessuna parte meccanica in
movimento

- Precisione 0 + +20%

- Assenza di manutenzione

- Semplicita d'installazione 4

- Montaggio sia orizzontale che verticale

- Struttura robusta

- Pressione stafica massimo 16 bar

- Pressione differenziale massima 10 bar

- Temperatura massima 50°C

APPLICAZIONI: 2
- Impianti imigui

- Acquedotti

- Industria

- Impianti di trattamento
- Impianti antincendio

PERDITA DI CARICO
HEADLESS
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(Tjhe_flom Iirr]i’rer{ r:ava{}er exe?ution,T LIE] tc\j/_pke igt;]nade bg a

evice having ine shape of d metalic disk with a number Il grafico rappresenta I'andamento quadlitativo della portata in
I?: egglr?rs'lo?ec‘r%gg li? Igns;?Terhg rggkf)?errerimg 2&%&?{; funzione della differenza di pressione tra monte e valle.
drinking water, calibrated for a maximuom flowrate. The diogram shows the qualitative frend of the flowrate as a function
Using a combination of these rings it is possible to realize of the differential pressure between upstream and downsfream.
a flow limiter calibrated according to the needs of the
plant. @ DN Portata @B Peso
MATERIALS mm | Inch. I/s G/M mm Kg
- Bodly in fropicalized steel, with epoxy paint, suitable for 40 |1.1/2"| 04-57] 68-903 | 90 0,830

glrci:qgri\rg ﬁrt%ss o 50 2" [ 04-7.6]|68-120,4| 100 0,990
- Screws in stainless steel 65 [12.1/2" B0.4-9.5 16,8 - 150,5 [F120 1,400
- gélénﬁsérgvgfergtgt%% recommended for drinking water 80 =1 0,4-13,3]| 6,8-210,8| 137 2,000
-Rings in rubber suitable for drinking water 100 B 04-17.1{ 68-271 160 2,500

125 5" 2-228 [S1.7-3613[8187 3.300

r?(‘:TeL':TE\sg constant the flowrate in case of variation of 130 6" E S0 02 Sgeo 00

the upstream or downstream pressure 200 8" 2-66,5 [31,7-1055] 271 6,560
- Easy structure with no moving parts Arliri }diumﬁfrito realizzazioni particolari [tronchetto, limitazioni non standard,
- Accuracy: 0 + +20% Ot Uismeter i ications (i . ed limi
- No maintenance g’fcryeono:eaq?ee:?ers or special applications (i.e. tube-shaped, not standard limits,

- Easy fo install

- Honzontal and vertical mounting

- Strong structure

- Maximum static pressure 16 bars

- Maximum differential pressure 10 bars

Asta di posaggio

- Maximum operation temperature 50 °C Dado

Nut
APPLICATIONS Limitatore
- Irrigation plants di portata
- Waterworks Flow limiter
- Industry

- Water treatment plants
- Fire prevention plants

-
Flange L, I~ Guarnizione

NOTF:. NOTFS: E =R Gasket
I/s=litri / secondo I/s= liters / second Etichetta
G/M= galloni / minuto G/M= gallons / minute 20 Label
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WAFER FLOW LIMI

WITH SINGLE RING

; DIAGRAMMA LIMITATORI
DESCRIZIONE: . : . L. FLOW LIMITERS DIAGRAM
Il limitatore di portata interflangia Mod.LP2 & un dispositivo
metallico a forma di disco nato come "monorondella ad s

alta portata” ed evolutosi per soddisfare le richieste del
mercato realizzando i pib caratteristici valori di portata. Le
rondelle sono realizzate in elastomero compatibile con
acqua potabile.

MATERIALE:
- Corpo in acciaio tropicalizzato e verniciato con vernice
epossidica compatibile con acqua potabile.
- Piaftello in acciaio INOX
- Viti in acciaio INOX
- Asta di posaggio in acciaio rivestito
- Rondelle in elastomero compafibile con acqua potabile o]

CARATTERISTICHE:

- Mantenimento della portata al variare della pressione
a monte o a valle

- Struttura semplice, nessuna parte meccanica in
movimento

- Precisione 0 + +20%

- Assenza di manutenzione

- Semplicita d'installazione

- Montaggio sia orizzontale che verticale

- Struttura robusta

- Pressione statica massimo 16 bar

- Pressione differenziale massima 5 bar

- Temperatura massima 50°C

APPLICAZIONI:

- Impianti imigui

- Acquedotti 51
- Industria

- Impianti di trattamento

- Impianti antincendio

PERDITA DI CARICO
HEADLESS
[bar]
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PORTATA

GENERALS FLOWRATE

The flow limiter, wafer execution, LP2 type is made by a

device having the shape of a metallic disk with a rubber I - \ PO .

3 L ; grafico rappresenta I'andamento qualitativo della portatain

ring, calibrated for a maximum flowrate. funzione della differenza di pressione fra monte e valle.

The rings are made in rubber suitable for drinking water. ] N .

The diagram shows the qualitative frend of the flowrate as a function

MATERIALS of the differential pressure between upstream and downstream.
- Body in fropicalized steel, with epoxy paint, suitable for

drinking water @ DN Portata OB
i gg;%?iﬂ?;gliﬁ?;ssh:%el mm | Inch. litri al secondo (l/s) mm
- Rod in covered steel 40 IR/2" S - - - 90
- Rings in rubber suitable for drinking water 50 7 5 10 3 3 100
FEATURES 65 oal/2" 9 10 15 20 120
- tKheepin constcrg the f{owrcte in case of variation of 80 Bl B 10 15 20 137

€ upsiream or downsiream pressure 100 Al 5 10 15 20 160

- Easy structure with no moving parts
R iy 0 1 120% o i2s B s o Bis 2o Bisy
- No maintenance 150 6" 3 10 15 20 216
- Easy to install =
- Horizontal and vertical mounting 200 8 5 10 15 20 271
- Strong structure Altri diametri o realizzazioni particolari (tronchetto, limitazioni non standard,

etc...) arichiesta ) ) i
Other diameters or special applications {i.e. tube-shaped. not standard limits,
efc.) on request

- Maximum static pressure 16 bars
- Maximum differential pressure 5 bars
- Maximum operation temperature 50 °C

APPLICATIONS

- Irigation plants

- Waterworks

- Industry

- Water freatment plants

Asta di posaggio

Dado
Nut

- Fire prevention plants Limitatore
di portata
NOTE Flow limiter
CONVERSIONE o ( _ -
1 litro/secondo= 3,6 metri cubi/ora ° O )
1 lifro/secondo= 15,85 galloni/minuto Flangia
NOTES Flange ““Eﬁ —__Guarnizione
. — Gasket
CONVERSION H
1 litro/secondo= 3,6 meters cubes/hour da 25 @ 35 Etichetta
1 litro/secondo= 15,85 gallons/minute Label




ESEMPI DI UTILIZZO / EXAMPLES OF UTILISATION

IMPIANTI ANTINCENDIO IMPIANTI IRRIGUI
FIRE PREVENTION PLANTS IRRIGATION PLANTS
Limitatore

Limitatore

" Limiter

ACQUEDOTTI
WATERWORKS

Limitatore
Limiter

Limitazione atta a garantire un valore minimo di portata a tutte le derivazioni
The flowrate limitation is suitable to ensure a minimum value of flow to all branches.

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli
In order to improve our products, we reserve the right to modify them, without notice
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GREINER SPA - via Montesuello, 212
25065 LUMEZZANE S.S. - Brescia (ltaly)
Tel. +39.030.8927511 - Fax +39.030.8927590

Rubinetteria e Strumentazione C=RM=T Fax Greiner Instruments +39.030.8927570
Azienda con sistema di gestione certificato secondo Pt Associato AlB Fax Uff. Tec., Qualita +39.030.8927580
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