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| giunti di smontaggio
telescopici flangiati Mod. GES,
privi di controflangie,
presentano alcune
caratteristiche che risultano
vantaggiose in diversi tipi di
installazione idraulica: stazioni
di pompaggio, reti di
distribuzione, impianti di
depurazione, imigazione, efc...

Ciascun giunto & formato da
due corpi, realizzati
fofalmente in acciacio
inossidabile, che assicurano il
mantenimento del pezzo in
ottime condizioni per un
lunghissimo periodo.

Una guarnizione di tenuta a
doppio labbro di alta qualitd,
alloggiata in una cavitd
lavorata con una tolleranza
precisa, offre una tenuta
perfefta nella zona di
slittamento.

Vengono inolire fornite, a
completamento, quattro viti
di estrazione o smontaggio,
anch'esse realizzate in acciaio
inossidabile.

Questi giunti, per la loro
semplicita, risultano essere
molto vantaggiosi durante le
procedure di montaggio.
La gamma di misure disponibili
e la seguente: da 50 mm fino
a 600 mm di diametro.
Tuttii giunti Mod. GES vengono
fornitivcon il loro
corrispondente certificato di
prova idraulica e di materiale.

The telescopic couplings GES
type, without counterflanges,
have some features which
give advantages in many
types of hydraulic installations:
pumping statfions, distribution
networks, water freatment
plants, etc.

Each coupling is consituted
by two bodies, manufactured
completely in stainless steel,
which ensure the life of the
coupling itself in very good
conditions for a long period.
An high quality sealing joint,
with double lip, mounted in a
seat machined with a strict
tolerance, ensures a perfect
sedling in the sliding zone.

In addifion, eight screws for
the exiraction or dismounting
are supplied; also these screws
are manufactured in stainless
steel.

These couplings are very
simple and are advantageous
for the operations of mounting
which become very easy.
These couplings are
manufactured in a wide
range: from 50 mm up to 600
mm.

All the couplings are supplied
with the relevant certificate
of hydraulic test and of
material.

GENERALITA’ / GENERALS

L {max.)
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CARATTERISTICHE ED INDICAZIONI DI MONTAGGIO PER GIUNTI PN16:
FEATURES AND ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR NP16 JOINTS:

‘ e ‘ e | b ‘ o ‘ Fori / Holes [Fori / Holes \33;?1 :

* 50 145 170 125 165 125 4 18 7 Kg.
* 65 145 170 125 | 185 145 4 18 9 Kg.
* 80 145 170 125 | 200 160 8 18 11 Kg.
* 100 160 190 125 | 220 180 8 18 13 Kg.
* 125 160 190 130 | 250 210 8 18 16 Kg.
* 150 160 190 130 | 285 240 8 23 21 Kg.
200 230 270 190 | 340 295 12 23 32Kg.
250 230 270 190 | 405 355 12 27 50 Kg.
300 230 270 190 | 460 410 12 27 62 Kg.
350 230 270 190 520 470 16 27 75 Kg.
400 250 300 200 580 525 16 30 113 Kg.
500 250 300 200 715 650 20 33 154 Kg.
600 250 300 200 840 770 20 36 198 Kg.

Sono disponibili | seguenti modelli:

- DN 50 + DN 600 realizzati completamente in acciaio inox AlISI 304
- DN 50 + DN 600 realizzati completamente in acciaio inox AISI 316
- DN 50 + DN 600 realizzati completamente in acciaio inox AISI 316L
- DN 250 + DN 600 realizzati con manicotto di slittamento in acciaio

inox AlSI 304 e flangie in acciaio al carbonio ST-37.2

Le prove di tenuta vengono effettuate sul 100% della produzione ed
eseguite ad una pressione di 1,5 volte il PN nominale.

* Utilizzabili anche per connessione con flange PN10

The following types are available:

- ND 50 + ND 600 made completly in stainless steel AlISI 304
- ND 50 + ND 600 made completly in stainless steel AlISI 316
- ND 50 + ND 600 made completly in stainfess steel AISI 316L
- ND 250 + ND 600 slipping sleeve in stainless steel AlSI 304

and flanges in carbon steel ST-37.2

The tightness tests are made on 100% of the production and they are
made at 1,5 the Nominal Pressure value.

* Suitable also for connection with flanges NP 10

CARATTERISTICHE ED INDICAZIONI DI MONTAGGIO PER GIUNTI PN25:
FEATURES AND ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR NP25 JOINTS:

‘ L Max ‘ L Min | @D ‘ oK ‘ Fori /nI;Ioles Fori é I-lgoles v;;sg?l )

* 50 145 170 125 165 125 4 18 7 Kg.
* 65 145 170 125 | 185 145 8 18 11 Kg.
* 80 145 170 125 | 200 160 8 18 14 Kg.
* 100 160 190 125 | 235 190 8 23 16 Kg.
* 125 160 190 130 | 270 220 8 27 20 Kg.
* 150 160 190 130 | 300 250 8 27 29 Kg.
200 230 270 190 | 360 310 12 27 42 Kg.
250 230 270 190 | 425 370 12 30 62 Kg.
300 230 270 190 | 485 430 16 30 78 Kg.
350 230 270 190 | 555 490 16 33 21 Kg.
400 250 300 200 | 620 550 16 36 128 Kg.
500 250 300 200 | 730 660 20 36 170 Kg.
600 250 300 200 | 845 770 20 39 212 Kg.

Sono disponibili i seguenti modelli:

- DN 50 = DN 600 realizzati completamente in acciaio inox AlS| 304

- DN 50 + DN 600 realizzati completamente in acciaio inox AlS| 316

- DN 50 + DN 600 realizzati completamente in acciaio inox AlSI 316L

- DN 250 + DN 600 realizzati con manicotto di slittamento in acciaio
inox AlSI 304 e flangie in acciaio al carbonio ST-37.2

Le prove di tenuta vengono effettuate sul 100% della produzione ed

eseguite ad una pressione di 1,5 volte il PN nominale.

* Utilizzabili anche per connessione con flange PN40

The following types are available:

- ND 50 + ND 600 made completly in stainless steel AlSI 304

- ND 50 + ND 600 made completly in stainless steel AISI 316

- ND 50 + ND 600 made completly in stainless steel AISI 316L

- ND 250 + ND 600 slipping sleeve in stainless steel AlSI 304
and flanges in carbon steel ST-37.2

The tightness tests are made on 100% of the production and they are

made at 1,5 the Nominal Pressure value.

* Suitable also for connection with flanges NP 40
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Rubinetteria ¢ Strumentazione
Aziends con sistems di gestione certificato secondo
UNLEN-ISO - %001 : 2000

Ordine:
n*12345 del 10/02/2004

Oggetto:

Giunto telescopico di smontaggio mod.GES

Y |
s

Lumezzane 15/02/2004

Spett.le Greiner S.P_A.
Via Montesuello 212
25065 Lumezzane (BS)

CERTIFICATO DI QUALITA' N°81

PROVA IDROSTATICA (norma di rif. 1ISO 5208)
Diametro nominale (DN) 80

Pressione nominale (FN) |16 |

Pressione di prova

| 24 bar

Osservazioni

| perdita rilevata |

QUALITA® DEL MATERIALE (norma di rif. EN-10204.3.1.B)

Materiale esterno del corpo Accigio i ile AlSI-304 (CF8)
Materiale interno del corpo Acciaio inoxidabile AISI-204 (CF8)
Materiale delle viti di estrazione AlISI-304 A-2
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Mod. Greiner N. 632 Rev. N. 00

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli
In order to improve our products, we reserve the right to modify them, without notice
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Rubinetteria e Strumentazione
Azienda con sistema di gestione certificato secondo
UNI-EN-ISO - 9001 : 2000

SINCERT

Associato AIB
Sistema Confindustria

GREINER SPA - via Montesuello, 212
25065 LUMEZZANE S.S. - Brescia (ltaly)
Tel. +39.030.8927511 - Fax +39.030.8927590
Fax Greiner Instruments +39.030.8927570
Fax Uff. Tec., Qualita +39.030.8927580
www.greiner.it - e-mail: greiner@greiner.it



