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MWN/JS-S 
Contatore combinato 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Conforme alla Direttiva 2014/32/EU MID 

• Rapporto Q3/Q1 (R) fino a 4000 

• Classi di temperatura T30 e T50 

• Pressione di esercizio max. 16 bar 

• Commutazione con valvola a molla tarata 

• Contatore laterale montato sul lato destro del contatore principale 
secondo il verso del flusso, sul lato sinistro a richiesta 

• Installazione orizzontale 

• Predisposto per dispositivi per la trasmissione dati a distanza  

• Disponibile in versione completa di emettitori di impulsi (su 
richiesta) 

• Disponibile in variante con grado di protezione IP68 (su richiesta) 

• Utilizzo di materiali idonei al contatto con acqua potabile 
 
Contatore principale a turbina assiale e laterale a getto unico 

• Quadrante e rulli totalmente asciutti (super dry), capsula chiusa 
ermeticamente, trasmissione magnetica 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
I contatori d'acqua combinati sono usati laddove i consumi siano variabili all’interno 
di un campo (Range) molto ampio (sia portate molto alte, sia portate molto basse), 
ad esempio negli ospedali, alberghi, scuole e servizi pubblici o in particolari casi a 
grande rischio di incendio in cui il consumo può aumentare improvvisamente in 
caso di emergenza. Il campo di misura è dato dalla minima portata del contatore 
laterale, alla portata massima del contatore principale 

 
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE 
 
La valvola di commutazione guida automaticamente il flusso d'acqua nel contatore 
principale o laterale a seconda della portata. La molla di commutazione non 
richiede alimentazione o comandi esterni. 
 
Foratura flange secondo UNI-EN 1092-2 (PN 16), DIN 2533 (NP16), BS 4504 
(NP16). Possibilità di flangiatura secondo altre normative o PN a richiesta e 
soggetta a valutazione tecnica. 
 
Caratteristiche generali 

Rapporto Q2 / Q1 1,6 
Rapporto Q4 / Q3 1,25 

Classe di accuratezza 2 

Errore massimo tollerato per la zona di portata inferiore (MPEl) 
tra Q1 incluso e Q2 escluso 

 5 % 

Errore massimo tollerato per la zona di portata superiore (MPEu) 
tra Q2 incluso e Q4 incluso 

 2 % per acqua con temperatura ≤ 30 °C 

 3 % per acqua con temperatura > 30 °C 

Classe di temperatura T30, T50 

Pressione di esercizio MAP 16 

Classe di perdita di pressione P 63 

Classe di sensibilità al profilo di flusso U0 D0 

 
Caratteristiche 

Modello  
MWN/JS 
50/4,0-S 

MWN/JS 
65/4,0-S 

MWN/JS 
80/4,0-S 

MWN/JS 
100/4,0-S 

MWN/JS 
150/16-S 

Diametro Nominale (DN) [mm] 50 65 80 100 150 

Portata di sovraccarico (Q4) [m3/h] 31,25 50 78,75 125 312,5 

Portata Permanente (Q3) [m3/h] 25 40 63 100 250 

Portata di Transizione (Q2) [m3/h] 0,064 - 0,025(1) 0,064 - 0,025(1) 0,064 - 0,025(1) 0,064 - 0,025(1) 0,256 - 0,16(1) 

Portata Minima (Q1) [m3/h] 0,04 - 0,025(1) 0,04 - 0,025(1) 0,04 - 0,025(1) 0,04 - 0,025(1) 0,256 - 0,1(1) 

Rapporto Q3 / Q1 (R) - 
630 

1000(1) 

1000 
1600(1) 

1600 
2500(1) 

2500 
4000(1) 

1600 
2500(1) 

Portata di avviamento [m3/h] 0,015 0,015 0,015 0,015 0,06 

Commutazione con diminuzione 
della portata Qx2 

[m3/h] 1,1 1,3 1,5 1,6 4,5 

Commutazione con aumento della 
portata Qx1 

[m3/h] 2,5 2,8 2,7 2,8 8,5 

Campo di lettura contatore 
principale 

[m3] 999 999 9 999 999 

Campo di lettura contatore laterale [m3] 99 999 
999 999 

99 999 

Risoluzione del dispositivo 
indicatore contatore principale 

[l] 0.5 5 

Risoluzione del dispositivo 
indicatore contatore laterale 

[l] 0.05 
0,5 

0,05 

Lunghezza del contatore [mm] 270 – 300 300 300 - 350 350 -  360 500 (±15) 

Altezza del contatore H (IP65/68) [mm] 180 / 186,5 190 / 197,5 212 / 218 222 / 228 350 

Altezza del contatore H1 (IP65/68) [mm] 190 / 194,5 200 / 205,5 222 / 226 232 / 236 360 

Profondità del contatore S [mm] 280 300 310 340 445 

Ingombro h [mm] 72 83 95 105 135 

Ingombro b [mm] 95 104 110 125 150 

Peso indicativo MWN/JS [kg[ 17,5 210, 25,0 30,0 75,0 

Peso indicativo MWN/JS IP68 [kg] 19,4 21,0 27,7 30,0 75,0 
(1) Disponibile solo per la versione MWN/JS IP68, ma esclude predisposizione o lancia impulsi reed  
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Tabella peso impulsi - contatto Reed: 

DN 
[mm] 

litri / impulso 

Contatore principale 
MWN max 200 V / 0,5 A 

Contatore laterale 
JS max 50 V / 20mA 

Standard Opzioni Standard Opzioni 

50 – 65 - 
80 - 100 

100 10 10 JS 0,25 - 1 - 2,5 - 25 - 100 - 250 - 1000 

150 1000 - 100 JS - 

 

 
 

MWN/JS-S IP68 con radio 
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MWN/JS-S IP65 con radio MWN/JS-S IP65 con reed 

 
 

 
Diagramma perdite di carico 
 

 
 
 

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli 
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