
ADIGE WI-SD
Contatore a turbina tangenziale

ideale per irrigazione e antincendio

•	 Contatore a turbina tipo tangenziale ideale per irrigazione, antin-
cendio o applicazioni industriali, disponibile nelle misure da DN50 
mm a DN300 mm

•	 La turbina è progettata per resistere ai blocchi e/o danni al contato-
re dovuti a eventuali corpi solidi in acqua

•	 Orologeria orientabile per una più agevole lettura
•	 Quadrante e rulli totalmente asciutti (super dry), capsula chiusa er-

meticamente, trasmissione magnetica
•	 Il meccanismo di misura può essere rimosso dal corpo per verifiche, 

manutenzione e sostituzione. Non è necessario smontare il corpo 
dalla condotta

•	 Passaggio totale e bassissime perdite di carico
•	 Adatto per impianti con elevate portate
•	 Conforme alla Direttiva 2014/32/EU (MID)
•	 Versione standard realizzata con cassa in ghisa verniciata
•	 Predisposizione per emettitore d’impulsi reed (con due pesi d’im-

pulso) e predisposizione per emettitore optoelettronico
•	 Disponibile nella versione con orologeria inserita in una capsula in 

rame (CCR) con grado di protezione IP68. La versione CCR è dispo-
nibile anche con coperchio in metallo, lucchettabile (su richiesta)

•	 Temperatura Acqua: ≤ 50°C
•	 Pressione Acqua: ≤ 16 bar



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

DATI TECNICI PRINCIPALI

OROLOGERIA DESCRIZIONE

DIMENSIONI E PESI PER PRESSIONE NOMINALE PN16

Acqua Fredda:
•	 Nella zona inferiore da Q1 inclusa fino a Q2 esclusa è: ± 5%
•	 Nella zona superiore da Q2 inclusa fino a Q4 è: ± 2% ( ± 3% per acqua con tem-

peratura >30 °C )

Flange realizzate secondo UNI EN ISO 1092-2 PN16
Possibilità di flangiature secondo altre normative e PN

Posizione x 0,01 x 0,1 x 1 x 10
Peso impulso 100 litri 1 m3 10 m3 100 m3

DN50 DN125 X X - -
DN150 DN200 - X X -

DN250 - - X X
DN300 - - X X

Diametro nominale DN   50 65 80 100 125 150 200 250 300
Lunghezza L mm 200 200 225 250 250 300 350 450 500
Altezza H mm 252 262 279.5 289.5 303 332.5 389 442.5 498.5
Altezza di lavoro H1 mm 338 348 365.5 375.5 389 418.5 475 528.5 584.5
Diametro esterno D mm 165 185 200 220 250 285 340 405 460
Diametro interasse fori D1 mm 125 145 160 180 210 240 295 355 410

Diametro nominale DN   50 65 80 100 125 150 200 250 300
Portata massima Q4 (m3/h) 78.8 78.8 125 200 313 500 788 1250 2000
Portata permanente Q3 (m3/h) 63.0 63.0 100 180 250 400 630 1000 1600
Portata di transizione Q2 (m3/h) 2.52 2.52 4.00 6.40 10.0 16.0 25.2 40.0 64.0
Portata minima Q1 (m3/h) 1.57 1.57 2.50 4.00 6.25 10.0 15.7 25.0 40.0

 Lettura massima (m3) 999999.999 9999999.99
Lettura minima (m3) 0.1 0.1
Graduazione minima (L) 0.001 0.01

Diametro nominale DN 50/65/80/100/125 DN 150/200/250/300
Numero di rulli neri 6 6
Numero lancette nere 0 1
Numero lancette rosse 2 1

Classe Metrologica R (Q3/Q1) 40

 

Peso Misurazione (Kg) 10.5 11.8 15.5 17.5 19.5 30.5 41.1 60 82.5
Peso corpo (Kg) 8 9.3 13 15 17 28 38.6 57.5 80

Quantità bulloni di fissaggio nxM 4xM16 8xM16 8xM20 12xM20 12xM24

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli
In order to improve our products, we reserve the right to modify them, without notice

GREINER SPA - Via Montesuello, 212
25065 LUMEZZANE S.S. (Brescia) - Italy
Tel. +39 030 8927511 - Fax +39 030 8927590
Fax Uff. Tec. / Qualità +39 030 8927580
w w w . g r e i n e r . i t  -  i n f o @ g r e i n e r . i t

ADIGE WI-SD
Contatore a turbina tangenziale

ideale per irrigazione e antincendio

M
od

. G
re

ine
r 7

15
/1

 - 
Re

v. 
N°

 0
1

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO

ERRORE MASSIMO AMMESSO

DIAGRAMMA CURVA D’ERRORE

•	 Il contatore deve essere installato su tubazioni orizzontali, verticali o comunque inclinate.  
(in ambito MID solo per installazione orizzontale)

•	 Le frecce riportate su entrambi i lati del corpo indicano la direzione normale del flusso
•	 Il contatore deve avere un tratto rettilineo a monte di almeno 10 diametri e un tratto di 

almeno 5 diametri a valle per assicurare il corretto flusso attraverso il contatore
•	 La condotta deve essere lavata prima dell’installazione
•	 Il contatore deve essere costantemente pieno di acqua durante il funzionamento

PREDISPOSIZIONE EMETTITORE DI IMPULSI REED (max 24 V/0,01A)

REQUISITI DI INSTALLAZIONE


